
6766

半电动堆垛车

流线型设计，使用方便、舒适；

低重心，使车子更加稳定可靠；

设置有蓄电池过放电保护控制功能；

采用进口门架，强度高，稳定性好。

起升操作手柄 带防腿防护可调节货叉(295-930mm) 链条转向，方便操作

1.4 驾驶方式
1.5 额定载荷 Q(kg) 1500
1.6 载荷中心距 c(mm)
2.1 自重(带电瓶） kg
3.1 轮子
3.2 轮子尺寸，前轮
3.3 轮子尺寸，后轮
3.5 轮，前后数量（x = 驱动轮）

4.4 起升高度 h3(mm)

4.15 降低时高度 h13(mm)
4.19 总体长度 l1(mm)
4.20 叉面长度 l2(mm)
4.21 车体宽度 b1(mm)
4.22 货叉尺寸 s/e/l(mm)
4.25 货叉外宽 b5(mm)
4.32 轴距中心离地间隙 m2(mm)
4.33 通道宽度，托盘1000x1200(1200跨货叉放置) Ast(mm)
4.34 通道宽度，托盘800x1200(1200沿货叉放置) Ast(mm)
4.35 转弯半径 Wa(mm)
5.2 提升速度，满载/空载 m/s

5.10 行车制动
6.2 提升电机功率 kW
6.4 蓄电池电压/额定容量 V/Ah
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高新技术企业 国际管理体系认证
体系认证

CNAS C001-Q、E、S

质 量 管 理 体 系 认 证
环 境 管 理 体 系 认 证
职业健康安全管理体系认证
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1KG=2.205LB    1INCH=25.40MM

Model:
CDD15B-E
移动式货叉

技术参数

产品特点


